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Dessau

Brandenburg

Elbe

Anhaltende Regenfälle haben in den vergangenen Tagen zu
starken Überschwemmungen in weiten Teilen Deutschlands
geführt. Die lokalen Einsatzkräfte werden von der
Bundespolizei, der Bundeswehr sowie dem Technischen
Hilfswerk unterstützt.
In Bitterfeld steigt die Gefahr einer Überflutung. Grund sind
Bauarbeiten an einem Kanal, um einen bereits seit Tagen
bestehenden Deichbruch zu verschließen. Dadurch besteht
die Gefahr eines Wassereinbruchs in den Goitzschesee,
wodurch Teile der Stadt überschwemmt werden könnten.
Dagegen gehen die Pegelstände an der Mulde zurück.
Die Pegelstände betrugen um 6:00 MEZ in  Dessau -
Leopoldshafen (Elbe) ca. 7,09m; Dessau  Brücke (Mulde)
ca. 5,57m; Priorau (Mulde) ca. 5,68m.
Die in der Karte dargestellten Wasserflächen wurden
abgeleitet aus einer  TerraSAR-X Szene, aufgenommen am
07. Juni 2013 um 07:17 MEZ. RapidEye Daten mit einer
räumlichen Auflösung von 5m dienen als Hintergrundbild.
Bitte beachten Sie, dass die Flutsituation in städtischen
Gebieten, unter Vegetationsbedeckung sowie in Bereichen
mit starkem Gefälle aufgrund der Radargeometrie
möglicherweise nicht vollständig erfasst wird.
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Die im Rahmen dieser Kartierung erstellten Produkte sind
nach unserer besten Fähigkeit und neuestem
Kenntnisstand realisiert worden.
Alle geografischen Informationen unterliegen
Einschränkungen hinsichtlich des Maßstabes, der
Auflösung, des Aufnahmedatums und der Interpretation
der Ausgangsdaten. Durch den Produzenten wird keinerlei
Haftung für die Inhalte oder deren Nutzung übernommen.
Die Krisenprodukte werden regelmäßig aktualisiert. Bitte
besuchen Sie unsere Webseite (http://www.zki.dlr.de), um
die aktuellste Version dieses Produktes zu erhalten.
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